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1. Vorstellung M.O.E.
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Vorstellung M.O.E. - Allgemeines

A Kolaino >0d%n's'e °,°J~ ) .
“ R N ‘wm e 73 Mitarbeiter

3 Standorte: Itzehoe, Hamburg, Kiel

» Akkreditierte Zertifizierungsstelle
nach DIN EN ISO/IEC 17065

» Akkreditiertes Messinstitut nach DIN
EN ISO/IEC 17025

» Akkreditierte Inspektionsstelle nach
DIN EN ISO/IEC 17020
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Vorstellung M.O.E. - Dienstleistungen

* Anlagenzertifizierung / EZA-Konformitatserklarungen
fur: Wind, PV, VKM, Speicher & Wasserkraft

 Einheiten- und Komponentenzertifizierung
* Oberschwingungsmessungen

* Vermessung EZA-Regler (Kennlinien)

» Schutzprifungen an EZE sowie NVP

» Akustische Messungen (Emission und Immission)

 Last- und Leistungsmessungen
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Vorstellung M.O.E. - Dienstleistungen
, ﬂ * Forschungsprojekte

» Analyse von auslandischen Grid Codes

» Grid Compliance Studies
» Wiederkehrende (SDL-) Prifungen

 Prifungen (WKP, ZOI, Rotorblattinspektion,
DGUV V3)

« Seminare, Workshops und Vortrége

08.06.2017 © M.O.E. GmbH



Vorstellung M.O.E. - Referenzen

> 1000 Anlagenzertifizierungen fur Wind- & PV-Parks sowie BHKWSs und
Speicher

> 80 Einheiten- und Komponentenzertifikate

> 33.000 Inspektionen von Wechselrichtern und WEA (> 7.000 MW)
> 3.100 Schutzprifungen an EZE und NVPs

> 60 WKP, Prifungen nach IB/vor Gewahrleistungsende (DGUV V3)
> 45 Oberschwingungsmessungen

> 50 Akustische Messungen

> Diverse Gutachten im Bereich PV, Wind und Netzintegration von
dezentralen Einspeisern

08.06.2017 © M.O.E. GmbH
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Vorstellung M.O.E. - Referenzen
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SDL WindV

Ein Service des der Justiz und fr
in Zusammenarbeit mit der juris GmoH - wnw jur's,de
rordnung zu Systemdienstleistungen durch
. . = ndenergieanlagen
« SDLWindV bisher fur Netzanschluss (und (Sy3emdienstleistungsverordnung - SDLWiydV)
[T = SDLWindV
Vergutung) von WEA maldgeblich
Vollzitat:
"Systemdienstleistungsv@prdnung vom 3. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 1734), die zuletzt dyfth Artikel 3 der Verordnung
¥ = - = vom 6. Februar 2015 (BGBNY 5. 108) geandert worden ist"
 Zertif flicht
e I IZ I e ru n S I C Stand:  Zuletzt gedndert dh Art. 3V v. 6.2.2015 | 108
FuBnote
= (+++ Textnachweis ab: 11.10.20094++)
* MS-Anschluss: Verweis auf BDEW
Eingangsformel
M Itte | S p a n n u n g S rl Ch tl I n I e 2 O O 8 Auf Grund des § 64 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 dé are-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBI.
1'S. 2074) verordnet die Bundesregierung:
Teil 1
. . . Allgemeine Vorschriften
* HS-Anschluss: Verweis auf Transmission 53 g
Diese Verordnung regelt
C d 2 O O 7 1. die technischen und betrieblichen J6rgaben nach § 9 Absatz 6 d& Erneuerbare-Energien-Gesetzes und
O e 2. die Anforderungen an den Systegfidienstleistungs-Bonus nach § 66 Agsatz 1 Nummer 8 des Emeuerbare-
Energien-Gesetzes in der am 3. Juli 2014 geltenden Fassung und wigder Nachweis 2u fihren ist.
Teil 2
- -~ Neue Windenergfeanlagen
« SDLWindV l&uft am 30.06.2017 aus e —
(1) Betreiberinnen, i i nach § 49 des. tzes, die an
das Mittelspanni i
mit anderen
der techniscl a
Mittelspanpgasnetz”, Ausgabe Juni 2008 (Mlttelspannungsnchtllme 2008) (BAnz. Nr 67a vom 6)
Verbindughl mxt und fiir Anforderungen m ' Erganzung zu
Richtling
(BAN,
= ’? nm f? {2)fAbschnitt 2.5.1.2 der ichtlinie 2009 in
9 N a C hWe I S Ve rg u t u n g it der MaRgabe, dass wéhrend eines durch i eines
; Ll etz gemaR Nummer 11.12.d und Nummer 11.12.e der Anlage 1 slchergestellt werden muss
-Seite 1von 10 -

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 10
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NELEV

 NELEV (Nachweis von Elektrotechnischen
Eigenschaften von Energieanlagen - Verordnung)

» Vorauss. guiltig ab dem 01.07.2017

« Zertifizierungspflicht far: Wind, PV, VKM,
Speicher & Wasserkraft mit MS-Anschluss (§ 2)

o Zertifizierungspflicht am HS-Netz kann tber die
TAB HS erfolgen (§ 3).

» Keine Zertifizierungspflicht fur NS-Anschluss (§ 2)

* Verweis in § 3 auf “Allgemein anerkannte Regeln
der Technik” (- VDE, FGW)

08.06.2017 © M.O.E. GmbH

Bearbeitungsstand: 16.01.2017 11:03 Uhr

Verordnungsentwurf

des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie

Verordnung zum is von hnisch ften von

Energieanlagen

(El ische-Ei ften-Nachweis-Verordnung — NELEV)

A. Problem und Ziel

Das bisherige Sichert i der ischen i g soll auch zukinftig
i bleiben durch Nachweispfii fir die Einhaltung der allgemeinen techni-

schen Mindestanforderungen im Sinne des § 19 des Energiewirtschaftsgesetzes fiir den

luss von und Anlagen zur Speicherung elektrischer Ener-

gie.

Derzeit besteht teilweise Rechtsunsis i i der fir alle Er 1im

Rahmen der technischen waltung als Regeln der Technik

geforderten Nachwei: Des Weif sind di

e Al ler

leistungsverordnung vom 3. Juli 2009 (BGBI. I S. 1734), dle durch Artikel 10 des Gesetzes

vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2258) geandert worden ist, ab dem 1. Juli 2017 nicht

mehr verpflichtend. Dadurch ist eine Regelungsltcke zu befirchten, falls Vorgaben zum
is der nicht itig geregelt werden.

Die Verordnung (EU) 2016/631 der Kommlsswn vom 14. April 2016 zur Festlegung eines

fiur iger (ABl L 112 vom
27.4.2016, S 1) regelt i 1 an llagen so-
wie den Nachweis dieser Anforderungen. Die Artikel 15, 16 und 32 der Verordnung (EU)
2016/631 réumen den Mitgliedstaaten nationalen Ausgestaltungsspielraum ein, der mit
dieser Verordnung genutzt werden soll.

B. Losung

Es wird aufgrund des § 49 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Energiewirtschaftsgesetzes
vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970, 3621), der durch Artikel 1 Nummer 15 des Gesetzes
vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2258) neu gefasst worden ist, eine Rechtsverordnung
zum is von ile] von Energieanlagen erlassen.

Die neue Verordnung greift die bisherige Praxis auf, die Konformitat von Erzeugungsanla-
gen und Anlagen zur Speicherung von Elektrizitat mit den in den technischen Regelwer—
ken geforderten elektrotechnischen Eigenschaften nachzuweisen, und gestaltet sie
rechtssicher aus. Dabel wird Iedlgllch allgemeln die Pflicht fir einen Nachweis Uiber die
Emhal(ung der Mir im Sinne des § 19 des

Zur Ausgestaltung des Nachweisprozes-
ses (z. B. zu fir ien) werden keine Anforde-
rungen festgelegt. Dies soll wie blsher im Rahmen der technischen Selbstverwaltung der
Wirtschaft erfolgen.

Mit dieser Verordnung werden die bis zum 30. Jum 2017 befristeten Vorgaben zum
Nachweis der technischen ingen der g abgeldst,

sodass keine Regelungslicke entsteht.

11
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NELEV

Konsequenzen

* § 4 Rechtsfolgen bei Nichterfullung - Sanktionierung!

“Betreiber von Elektrizitdtsversorgungsnetzen miissen eine endgiiltige
Betriebserlaubnis [...] verweigemn, [...].”

—>kann dazu fuhren, dass Betreiber Gber langgezogene Zeitraume mit einer
voribergehenden Betriebserlaubnis operieren

« Anforderungen an Prototypennachweisverfahren sind in der TAB HS
geregelt. Diese Regelungen gelten auch fur MS (§ 5, Absatz 2)

» Rechtssicherheit im Bereich PV, VKM, Speicher und Wasserkraft

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 12



SDLWindV

Mogliche Probleme durch ,Richtlinienliicke”

Problem:
WEA's, die in der Einheitenzertifizierung nicht nach SDLWindV

vermessen wurden und nach dem 30.06.2017 ans Netz gehen, missen ggf.

weiterhin dynamische Fahrweise nach SDLWindV fahren kénnen, da
 VDE-AR-N 4110 (TAR Mittelspannung) noch nicht giltig und somit
* TAB der Netzbetreiber gelten

- Licke zwischen Auslaufen der SDLWindV und Start der VDE-AR-N 4110

08.06.2017 © M.O.E. GmbH
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SDLWindV

Mogliche Probleme durch ,Richtlinienliicke”

Losungsansatz

» Projektspezifische Absprachen zwischen Netzbetreibern und
Zertifizierungsstellen in der Anlagenzertifizierung

* Anpassung der TAB durch die Netzbetreiber hinsichtlich der
dynamischen Netzstltzung (zulassen der SDLWindV und VDE
4120 bei MS-Anschliissen)

* Weitere Losungsansatze werden in den Verbanden erarbeitet

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 14
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3. Entwurf VDE-AR-N 4110
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Struktur der VDE-AR-N 4110

. Anwendungsbereich

. Normative Verweisungen

. Begriffe und Abkirzungen

. Allgemeine Grundséatze

. Netzanschluss

. Ubergabestation

. Abrechnungsmessung

. Betrieb der Kundenanlage

. Anderungen, AuRerbetriebnahmen und Demontage

. Erzeugungsanlagen

Nachweis der elektrischen Eigenschaften flr
Erzeugungsanlagen

. Prototypen-Regelung

08.06.2017 © M.O.E. GmbH

ntwurf _ Marz 2017

VDE-AR-N 4110 VDE
Dies ist eine VDE-Anwendungsregel im Sinne von VDE 0022 unfer gleichesisger

Elmmgﬂn MVDEMIMBM mm.s--nmh

etz Blekirotechnik + ‘l‘ﬂ'ﬂﬂu{'hﬂzlﬂlm n warden.

~auch fiir Zwecke - nicht gestattet.

ICS 29.240.01 Einspriiche bis 2017-04-17

Technische Regeln fiir den Anschl von Kund an das
Mittelspannungsnetz und deren Betrleh (TAR Mittelspannung)

Techni i for the ion and lion of cust to the
medium v onage network (TAR medium voltage)

Exigences i pour la atl' ion des ii
moyenne tension (TAR moyenne tension)

ions des clients au réseau a

Anwendungswarnvermerk

Dieser VDE- Entwurf mit i 2017-02-17 wird der Offentlichkeit zur

Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die ichtigte VDE- von der vorli Fassung kann, ist die
dieses Entwurfs zu i

Stellungnahmen werden erbeten

ise online im des VDE-Verlags unter www.entwuerfa.normenbibliothek de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail ai lm@vdsmm méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter werden;

in Papierform an den VDE Verband der i i eV,
FNN Bsmardwsu 33, 10625 Berlin.

dieses VDE: Entwurfs werden gebeten, mit hrsn Kommentaren
pgllche relevanten Patentrechte, die sie kennen, und zur
Verfligung zu stellen.

Gesamtumfang 231 Seiten
VDE Verband der i e V.

© VDE Verhand der Elekirotochni Elskronik Informasonsischr e. V.

nur VDE-Verir.Nr.

16



OE. o )
(MOE: (b ergan gsfristen N § / / / //
N /

N 1
« Ubergangszeit 12 Monate

* 1. Ausnahme: Bei Erwerb der Hauptkomponenten einer EZA zwischen 17.05.2016 und
17.05.2018 bei gleichzeitiger Information von VNB + UNB (bis zum 17.11.2018) gelten
die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum Erwerb der Hauptkomponenten
gultigen Netzanschlussbedingungen

>

17.05.16 17.05.18 17.11.18 17.04.19

« 2. Ausnahme: Bestandsmessungen zu dynamischen Netzstitzung nach VDE-AR-N
4120, kénnen fir einen Ubergangszeitraum von 24 Monaten nach Inkraftsetzung VDE
4110 far den Nachweis der Anforderungen an die dynamische Netzstiitzung
herangezogen werden

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 1L
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 Einheiten- und
Komponentenzertifizierung gefordert

« Anlagenzertifikate gefordert fur WEA, PV,
VKM, Speicher etc.

« Konformitatserklarung von einer
akkreditierten Zertifizierungsstelle
gefordert (nur Dokumentenprifung)

* Inbetriebsetzungserklarung Grundlage
der Konformitatserklarung
(Inbetriebsetzungsprotokolle EZE/EZA;
Regelungstest usw.)

« Schutzprifung gefordert

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 18
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BDEW-Mittelspannungsrichtlinie (2008) E-VDE-AR-N 4110

Bei Wirkleistungsabgabe muss die
Erzeugungsanlage in jedem Betriebspunkt
mindestens mit einer Blindleistung betrieben
werden kénnen, die einem Verschiebungsfaktor
am Netzanschlusspunkt von

cos @= 0,95untererregt bis 0,95ubererregt
entspricht.

Des weiteren spezifiziert die 4. Ergédnzung zur
BDEW-MSR die Bereiche in denen eine
Wirkleistungsreduzierung zu Gunsten der
Blindleistung erlaubt ist.

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 19
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Standardverfahren
a) Q(U) - Kennlinie
b) Q(P) (bis zu 10 Stutzpunkte)
c) Q
d) cos @
Fernwirktechnische Umschaltung zwischen den

Regelverfahren a, b, und ¢ muss erméglicht
werden

20
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Typ 2 Anlagen

Typ 1 Anlagen

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 21
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Ebenfalls ,Eingeschrénkte dynamische Netzstlitzung eingefiihrt:
« Bei einem Spannungseinbruch unter 80% darf der eingespeiste Strom in
keinem AulRenleiter gréler 10% des Bemessungsstromes sein

08.06.2017 © M.O.E. GmbH 22
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08.06.2017

© M.O.E. GmbH
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Zertifizierung

Anlagenzertifikate:

» Anlagenzertifikat A: Standard-Anlagenzertifikat

» Anlagenzertifikat B: vereinfachtes Anlagenzertifikat (nur bei Anschliissen
von Erzeugungsanlagen zwischen SA = 150 kVA und SA <1 MVA an
Mittelspannungsnetze)

» Anlagenzertifikat C: Anlagenzertifikat fir Einzelnachweise

08.06.2017 © M.O.E. GmbH
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Anlagenzertifikat B: vereinfachtes Anlagenzertifikat

08.06.2017 © M.O.E. GmbH
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4. Einzelnachweisverfahren gemaf
FGW TR8 und VDE-AR-N 4110
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Einzelnachweisverfahren gemafld FGW
TR8 Rev.08 und VDE-AR-N 4110

Voraussetzung

* Es handelt sich um eine EZA, bei der
mind. eine EZE individuell ausgelegt und
konstruiert wird oder

» z.B. Gas- und Dampfturbinenanlagen oder
Wasserkraftanlagen, die zusammen mit
weiteren Komponenten eine kunden-
individuelle EZA bilden oder

* ein Notstromaggregat, dass kiinftig als
EZA betrieben werden soll oder

* eine EZA mit einer Bemessungs-
scheinleistung S,z von 2 5 MVA

08.06.2017 © M.O.E. GmbH

Entwurf _warz 2017

VDE-AR-N 4110 VDE

Dies ist eine VDE-Anwendungsregel im Sinne van VDE 0022 unter glaichzeiger
des in der VDEARN 100 bescivisbenen Verfahvars. S il nach dor
sverfahrens under

Einhaltung
Durchitivung des vom VDE-Prisidium lossenen Genehmigung: FNN
u-wmmuhu-vm-mmxmmm in der
. .

fori” bekarmt
Vervielfiltigung - auch fiir innerbetriebliche Zwecke - nicht gestattet.
ICS 29.240.01 Einspriiche bis 2017-04-17
Entwurf
Technische Rgel n fiir den hluss von Kund n das
Mittelspannungsnetz und deren Betrie eb (TAR Minelspan g}
T i for the i ion of i to the
medium oﬁage network (TAR mediu: mvohage)
pour la atl' lion des ions des clients au réseau a
moyenne tension (TAR moyenne tension)
Anwendungswarnvermerk
Dieser VDE: Entwurf mit i 2017-02-17 wird der Offentlichkeit zur

Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die VDE- von der i Fassung i kann, ist die
Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

‘Stellungnahmen werden erbetes

- ise online im des VDE-Verlags unter www._entwuerfe_normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail ar lm@vdannm maéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.vde. werden;

— oder in Papierform an den VDE Verband der
FNN, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin.

Die dieses VDE- Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren
Jjegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, ilen und De i zur
Verflgung zu stellen.
Gesamtumfang 231 Seiten
VDE Verband der
© VDE Elekronk

Juda At dor VDE-Vertr.-Nr
‘des VIE, Franklurt am Main, gestatice.
‘Veririb durch VDE VERLAG GMEH, 10525 Barin

27




Einzelnachweisverfahren gemafll FGW
TR8 Rev.08 und VDE-AR-N 4110

Genereller Ablauf

1. Vorlaufiges Anlagenzertifikat (C)
Akkreditierte Zertifizierungsstelle >
Prifung der Planungsunterlagen

2. Erweiterte Konformitatserklarung
Akkreditiertes Priflabor - Messung vor
Ort, Modellvalidierung und Uberprifung
des Anlagenzertifikates

3. Stoérschreiber Betrieb Aufzeichnung
(halbjahrliche Auslesung bis Nachweis
der Einhaltung der dynamischen
Netzstlitzung)

08.06.2017 © M.O.E. GmbH
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Einzelnachwelisverfahren

Netzbetreiber |

Anschlussgesuch mit
Ubergabe der Basis-
Planungsdaten

Durchfuhrung der Netz-Untersuchung zur
Prufung der Netzanschlusskapazitat

Bestatigung des
Netzanschlusses und
Ubergabe der
Netzdaten

Weiterleitung des
den Netzbetreiber
Inbetriebsetzung der Ubergabestation E 7

Inbetrieb-
setzungsphase

Weiterleitung der an
den Netzbetreiber

Anlagenzertifikats an

Endgultiger Betrieb der EZA

Uberwachungsphase

Begutachtung von Stéorungen | |

Anschlussnehmer

AKK. Zertifizierungsstelle

Projektentwicklung inkl. Basis-
Planungsdaten

Erarbeitung / Einholung der Detail-
Planungsdaten. Entwicklung eines
Simulationsmodelles.

Errichtung der Anlage und Durchfahrun
von Messungen bei der Inbetriebnahme.
Bestimmung der Endgiiltigen Modelle
und Parameter.

Storschreiber

Ubermittiung des vorlaufigen
Simulationsmodells und der
notwendigen Unterlagen an
eine akkr. Zertifizierungsstelle

Uberpriifung der Konformitat und
Ausstellung eines vorlaufigen

~ Anl rtifikates C
Ubermittiung des e es

Anlagenzertifikats an den
Kunden

Vom akk. Messinstitut durchzufihren und iberwacht von Zert. Stelle:

- Messungen zur Parameterermittiung / Erstellung des angepassten
Simulationsmodells

- Durchfiihrung der Tests zur Uberpriifung des endgiiltigen Simulationsmodells

- Sonstige Messungen zum Nachweis der Einhaltung der
Netzanschlussbedingungen

Ubermittiung des angepassten
Simulationsmodells und
Testbericht an die akkreditierte

Zert Stelle ,
e Uberprufung der Konformitat inkl.

der Simulationsmodelle,
Prufprotokolle , Begehung und
Ausstellung des endgiiltigen
Anlagenzertifikates und der
Konformitatserklarung

Ubermittlung der erweiterten
Konformitatserklarung

08.06.2017

© M.O.E. GmbH
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Kay Genzmer, M.Sc.

M.O.E. (Moeller Operating Engineering GmbH)
Fraunhoferstral3e 3, 25524 ltzehoe

Tel: +49 (0) 4821 /40 636 -70

E-Mail: kay.genzmer@moe-service.com

M.O.E.
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Jan-Martin Mohrdieck, M.Eng.

M.O.E. (Moeller Operating Engineering GmbH)
Fraunhoferstral3e 3, 25524 ltzehoe

Tel: +49 (0) 4821 /40 636 -62

E-Mail: jan.mohrdieck@moe-service.com
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