M.O.E. Forum
Warnemunde, 08.11.2017

C Mo Oo Eo j
MOELLER OPERATING ENGINEERING

08.11.2017 WWW.moe-service.com



:

=MAE—~ MOE Forum

JM BegrufRung und Kurzvorstellung von M.O.E.

JM Uberblick tiber den aktuellen Stand der Netzanschlussrichtlinien

. NC RfG - Européaische Verordnung zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen fur Stromerzeugungsanlagen

Pause

Vv NELEV - Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen Eigenschaften
von Energieanlagen

JM Mittelspannungsrichtlinie VDE-AR 4110 — Was andert sich?

Pause

JM Hochspannungsrichtlinie VDE-AR 4120 — Was andert sich?

Pause

SGl Anlagenzertifizierung und EZA-Konformitatserklarung

Pause

TA Wiederkehrende Prifungen

JM Einheiten-, Anlagenzertifizierung von Speicheranlagen

Pause

JM Wiederkehrende Prifungen der SDL-Fahigkeit

TA Akustische Messungen an Windenergieanlagen

Bier- Empfang am M.O.E.-Messestand (Stand 81 direkt vor dem Forum)



Problemstellung

LOsungsvorschlag

Mehrwert durch M.O.E.

/
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- MOE Zertifizierungsprozess in
Deutschland

Start ¢ > Planungsphase =—— Inbetriebnahme =———= Ubherwachung

Einheitenzertifikat Anlagenzertifikat
( Voraussetzung ) (1. Nachweisstufe )

Projekte die ohne Nachbesserung bestanden hatten:

08.11.2017 WWW.moe-service.com 4

Konformitatserklarung

( 6 Monate nach 1B
2. Nachweisstufe )




=MOE > Folgendes Szenario liegt vor

« Spannungseinbruch bei einem UNB mit Auswirkung auf das Verteilnetz
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* 400 MW Wind trennten sich vom Netz
 Betroffen waren ca. 200 SDL-fahige WEA

- UNB forderte VNB auf diese Abschaltungen auf richtlinienkonformes
Verhalten zu prifen.

* VNB schreibt betroffene Anlagenbetreiber an.
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MOE Folgen fur Betrelber

MOELLER OPERATING ENGINEERING

nicht konformes
Verhalten der WEA

08.11.2017

SDLWindV:

Verlust bis 100 % der
Vergitung, max. 3 Jahre
rickwirkend maoglich

Zukunftig NELEV: Umgehende
Trennung vom Netz moglich
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MOE 2> MafRnahmen durch Netzbetreiber

MOELLER O

In der Regel werden folgende Daten vom Anlagenbetreiber in dem
Fall abgefordert:

* Storfallaufzeichnungen
* Aktuelle Parameterausziige aller EZE
* Gultige Prufprotokolle aller Schutzeinrichtungen, auch EZE
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Problemstellung

Ldsungsvorschlag

Mehrwert durch M.O.E.

/
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=MOE 2 | gsungsvorschlag fir den Betreiber

e Storfallaufzeichnungen der Anlagensteuerung sichern,
Regelmaldige Analyse, Praventives Handeln

* Regelmaldig Parameterauszige der EZE anfordern und auswerten
lassen.

* Aktuelle Prifprotokolle der Schutzeinrichtung bereitstellen und
auswerten lassen.

* EZA-Regler anhand von Aufzeichnungen prifen.
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=MOE > \iederkehrende Schutzprifungen

Warum sind wiederkehrende Schutzprifungen notwendig?

* Nachweis Konformitat gegentber den Netzanschlussanforderungen
» Personensicherheit

« Unternehmerpflichten
* Betriebssicherheit und Verfugbarkeit des Windparks
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~.MOE. - Richtlinien und Normen

Diverse Normen und Vorschriften fordern wiederkehrende
Prufungen,

« z.B.: DGUV V3, DIN VDE 105, BDEW, VDEW, FNN, in der Regel
die TAB's
 Aktueller Entwurf der VDE-AR-N 4110 Kapitel 11.5.5.
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-~ MOE Entwurf VDE-AR-N 4110

Wenn der Anlagenbetreiber die folgenden Unterlagen alle vier Jahre erstellt
und auf Verlangen beim Netzbetreiber vorlegt, wird davon ausgegangen, dass
der Artikel 41 der EU Verordnung [EU 631/2016 Titel IV Kapitel 1 ] erfullt ist:

1.

Der zuletzt Gbermittelte Netzbetreiber-Abfragebogen E.9: Falls in der
Betriebsphase Anderungen vom Netzbetreiber angefordert werden,
mussen diese uUber die Zusendung eines aktualisierten E.9 Netzbetreiber-
Abfragebogen an den Anlagenbetreiber beschrieben werden.

Schutzprifprotokoll der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt und
an den Erzeugungseinheiten.

Die Funktionsweise der vom Netzbetreiber vorgegebenen
Wirkleistungssteuerung und der Blindleistungsbereitstellung und
Regelungsfunktion gemald E.9 muss mindestens alle vier Jahre Uberpruft
werden, sofern nicht im Rahmen des Netzbetriebes innerhalb dieses
Zeitraumes eine Nutzung dieser Funktionalitaten erfolgte. Die
Uberprifung der Signalkette erfolgt in Zusammenarbeit mit und auf
Anforderung des zustandigen Netzbetreibers.

Einstellprotokoll der Erzeugungseinheiten und Komponenten gemaf Kap.
11.5.3.

08.11.2017 WWW.moe-service.com 12



Problemstellung

LOsungsvorschlag

Mehrwert durch M.O.E.

/

08.11.2017 WWW.moe-service.com 13



Wiederkehrende
Prifungen (WKP

Prafungen zur
Zustandsorientierten
Instandhaltung (ZOI)

Prifung nach
Inbetriebnahme & vor
Gewahrleistungsende

08.11.2017

Oberschwing
messungen
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Prifungen nach DGUV V3
lhrer WEA & Ubergabestasign
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M.O.E.

MOELLER OPERATING ENGINEERING

M.O.E. (Moeller Operating Engineering GmbH)
FraunhoferstralRe 3, 25524 Itzehoe

Tel: +49 (0) 4821 /40636 -0

E-Mail: info@moe-service.com
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