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BegruRung und Kurzvorstellung von M.O.E.

- JM Uberblick Uber den aktuellen Stand der Netzanschlussrichtlinien

- MY NC RfG - Europdische Verordnung zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen fir Stromerzeugungsanlagen

- Pause

- MV NELEV - Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen
Eigenschaften von Energieanlagen

IEEEIY  uvm Mittelspannungsrichtlinie VDE-AR 4110 — Was andert sich?

m Pause

m JM Hochspannungsrichtlinie VDE-AR 4120 — Was andert sich?

m Pause

m SGl Anlagenzertifizierung und EZA-Konformitatserklarung

m Pause

| 15:15 RV Wiederkehrende Priifungen

m JM Einheiten-, Anlagenzertifizierung von Speicheranlagen

m Pause

m JM Wiederkehrende Priifungen der SDL-Fahigkeit

- TA Akustische Messungen an Windenergieanlagen

- Bier- Empfang am M.O.E.-Messestand (Stand 81 direkt vor dem Forum)
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Allgemeines

* VDE 4110 wurde als Kommentierungsentwurf
verdffentlicht
—> vorgestellte Stand ist nicht final

» 3.600 Kommentare sind eingegangen
* Anwendungsbereich >1 bis <60 kV
* NC RfG konform

« BDEW MSR 2008 inkl. der 4. Erganzung wird
durch die VDE 4110 abgelGst

 Alle Lasten, Erzeugungsanlagen, Speicher und
Ladeeinrichtung fur E-Fahrzeuge

* > Samax < 135 KW dann gelten die
Anforderungen der VDE 4100 und 4105
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Technische Regeln fur den Anschluss von Kundenanlagen an das
Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)
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0-100% P, In den folgenden Féllen ist der NB berechtigt

Nicht schneller 0,66% P,/s (2,5 min) 2Zu reduzieren:
Nicht langsamer 0,33% P,/s (5 min) Pot. Gefahr fiir den sicheren Systembetrieb

« Engpéasse bzw. Gefahr von Uberlastungen im
Netz des NB

« Gefahr einer Inselnetzbildung

» Gefahrdung der stat. oder dyn. Netzstabilitat
« Systemgefahrdender Frequenzanstieg

* Instandsetzungen bzw. Durchfiihrung von
BaumafRnahmen

* Resynchronisation von Teilnetzen
Im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements
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Begrenzung des Leistungsgradienten sind fir das Steigern und Reduzieren der
Wirkleistungsabgabe und des Wirkleistungsverbrauchs

— nicht schneller als in 2,5 min (0,66 % P, je Sekunde);

— nicht langsamer als in 5 min (0,33 % Py, je Sekunde).

Erzeugungsanlagen kénnen bei Sollwertvorgaben durch Dritte langsamer reagieren.
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Bei sich zeitlich Gberschneidenden Wirkleistungsvorgaben durch den Netzbetreiber
(Netzsicherheitsmanagement) und durch Dritte (Marktvorgaben,
Eigenbedarfsoptimierung, usw.) gilt immer die betragsmé&Rig kleinere Leistung.
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Der Anlagenbetreiber hat jederzeit einen Nachweis fur die zurtickliegenden 12 Monate
Uber die Leistungsabregelung des Netzsicherheitsmanagements und den Eingriff Dritter
wéahrend des Betriebs der Erzeugungsanlage vorzuhalten (z. B. Uber ein Logbuch). Auf
Anforderung ist dem Netzbetreiber dieser Nachweis vorzulegen.
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=227 Ubergangsfristen

L

1

 Ausnahme: Bei Erwerb der Hauptkomponenten einer EZA zwischen 17.05.2016 und
17.05.2018 bei gleichzeitiger Information von VNB + UNB (bis zum 17.11.2018) gelten
die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum Erwerb der Hauptkomponenten
gultigen Netzanschlussbedingungen.

\
N
 Ubergangszeit 12 Monate N

>

17.05.16 17.05.18 17.11.18 27.04.19

« 2. Ausnahme: Bestandsmessungen zu dynamischen Netzstlitzung nach VDE-AR-N
4120, kénnen fiir einen Ubergangszeitraum von 24 Monaten nach Inkraftsetzung
VDE 4110 fur den Nachweis der Anforderungen an die dynamische Netzstiitzung
herangezogen werden.
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—===" EZA Modelle

* Der Netzbetreiber ist berechtigt, rechnerlauffahige
validierte Simulationsmodelle der Erzeugungsanlage
(EZA-Modell) vom Anlagenbetreiber zu verlangen

* Diese kbnnen im Rahmen der Anlagenzertifizierung
erstellt und validiert an den Betreiber Gibergeben
werden

 Es sind zweil Modelle vorgesehen (1. statisch und ein
dynamisches rms Modell
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=MOE 2 S hnelle Spannungsénderung

* Bei mehreren EZE kénnte ein Zuschaltkonzept
notwendig werden

» Eventuell wird ein Zuschaltkonzept fur die
Transformatoren notwendig
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Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung zugunsten der Q-
Einspeisung im gesamten Spannungs-/ cos @-Bereich
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Start » Planungsphase ——— Inbetriebonahme =——— Uberwachung

Konformitatserklarung

Monitoring und

Einheitenzertifikat Anlagenzertifikat Wiederkehretide

Prafungen

( 6 Monate nach IB

( Voraussetzung ) (1. Nachweisstufe ) 2. Nachweisstufe )
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—==="" Anlagenzertifizierung

» Anlagenzertifikat A: Standard-Anlagenzertifikat

» Anlagenzertifikat B: vereinfachtes Anlagenzertifikat (nur bei
Anschlissen von Erzeugungsanlagen zwischen S, 2 135 kW und S,
< 1 MVA an Mittelspannungsnetze)

» Anlagenzertifikat C: Anlagenzertifikat fir Einzelnachweise

— im Anlagenzertifikat muss die Einhaltung aller Anforderungen
nachgewiesen werden, aulder die Einhaltung der
Oberschwingungsgrenzwerte.
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=== EZA-Konformitatserklarung

1. Schritt = Inbetriebsetzungs-
protokoll Ubergabestation ink.
Schutzprifprotokoll

2. Schritt > 1B EZA-Regler und
Speicher IB-Protokolle inkil.
Schutzprifprotokolle und
Funktionsprifung des Reglers

Die Betriebsmittel stimmen mit dem
Anlagenzertifikat Gberein &
Parameter sind gemal
Anlagenzertifikat eingestellt.

08.11.2017 WWW.moe-service.com 1



MOE. ~
=== Prototypen-Regelung

 FUr einen Prototypen einer Erzeugungseinheit gelten
die Anforderungen dieser VDE-Anwendungsregel

* Prototypenstatus: maximal 2 Jahre

* Wesentlichen technischen Weiterentwicklung oder
Neuerung

* Erflllung der Anforderungen dieser VDE-
Anwendungsregel auf Basis einer Herstellererklarung
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Zusammenfassung Entwickler

Wichtigsten Neuerungen:

* Vereinfachte Anlagenzertifizierung im Bereich 135 kW
bis 1 MVA

* Einzelnachweisverfahren

« EZA Konformitatserklarung muss durch Zertifizierungs-
stelle durchgeflihrt werden

* Blindleistungsbereich cos¢ = 0,95 bei P,;.
* OVRT durchfahren Spannungssprung nach oben.
 Voraussichtlich Einhaltung ab 27.04.2019
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M.O.E. (Moeller Operating Engineering GmbH)
Fraunhoferstralie 3, 25524 Itzehoe

Tel: +49 (0) 4821/40636 -0

E-Mail: info@moe-service.com
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