
Inspektionsroboter
zur

Rotorblattbegutachtung

Innovative
Begutachtungsmethode 

inkl. Blitzschutzmessung mit
seilgeführtem Inspektionsroboter

Kontaktieren Sie uns

Moeller Operating Engineering GmbHDieses Inspektionsverfahren wurde
entwickelt, um kostenintensive

Prüfungen, lange Stillstandszeiten
und Fachkräftemangel bei

Inspektionsunternehmen entgegen
zu wirken.

Kirchhoffstr. 1, 25524 Itzehoe
+49 4821 64 53 100
info@moe-service.com



Funktionsskizze Rotorblattinspektion

1.Gutachter / 

2.Blitzschutzmessleitung
3.Seilstrecke 
4.Seilroboter

Wetterbedingungen

Bildaufnahme

Stabilisierung

Positionsbestimmung

Dokumentation

6 bis 10 m/s (anlagenabhängig),
kein Nebel oder Regen

Systemkamera, opt. Zoom,
etwa 10 px/mm² am Blatt

Gimbal-Technik, Software

Entfernungsmessung (LIDAR)

Schadensbilder, inkl. Position
(in Foto-Metadaten)

Ankerpunkt Boden

ÜberblickEinblick

1920 x 1080 px 
bei 60 fps

Optischer Zoom

Direkte Beurteilung d. Lichtverhältnisse /
Bildqualität

Haarrisse im Coating / Mikrolunker an
Vorderkante?

Kamera-Auflösung 25 MP

Live Bildübertragung

Ausblick

Erweiterter Wellenlängenbereich 
(z.B. Thermographie)

Hinweise an Gutachter bei bekannten 
Schäden aus Datenbank

Echtzeit-Programme zur Unterstützung
(Bildverarbeitung)

Optische / akustische Hinweise
an den Gutachter

Gradient-Darstellung / Farbeinstellungen
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